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Die Fenster vom Typ GPU, GPL, GTU und GTL können standardmäßig in 

Dachneigungsbereichen zwischen 15° und 55° verwendet werden (je nach 

Wahl der Eindeckrahmen). In diesen Neigungsbereichen kommt die 

Federmechanik der Fenster optimal zum Einsatz, so dass für die 

Klappfunktion der Fenster ein Öffnungswinkel von 45° gewährleistet werden 

kann. Aber auch in Neigungsbereichen über 55° können diese Fenster mit der 

Klapp-Schwing-Technik verwendet werden, und zwar: GPU und GPL von 55° 

bis 75°, GTU und GTL von 55° bis 65° (ausgenommen GTU SK10 0066!). 

 

Mit Hilfe von Sonderfedern können auch hier die Vorteile der Klapp-Funktion genutzt werden, allerdings 

kann es vorkommen, dass der Fensterflügel bei der Klapp-Funktion im unteren Bereich etwas 

aufschwingt. 

Die Sonderfedern sind für alle Größen und Standard-Ausführungen der Typen GPU, GPL, GTU und GTL 

lieferbar und sind direkt ab Werk vormontiert. 

 

Bei Bestellungen von Klapp-Schwing-Fenstern mit diesen Sonderfedern benötigen wir von Ihnen folgende 

Angaben: 

▪ Fenstertyp,  

▪ Fenstergröße, 

▪ Ausführung (Verglasung und Außenabdeckung), 

▪ Dachneigung. 

 

a) Bei Einbau von Sonderfedern ab Werk  wird pro Fenster ein Aufpreis von 46,00 Euro zzgl. MwSt. 

(54,74 Euro inkl. MwSt.) auf den Listenverkaufspreis berechnet (als unverbindliche 

Preisempfehlung). Die Listenverkaufspreise der Fenster entnehmen Sie bitte den aktuellen VELUX 

Planungs- und Verkaufsunterlagen.  

Die Lieferzeiten für alle Standard-Ausführungen belaufen sich auf 15 Arbeitstage, außer für  

GTU-Fenster, die haben eine Lieferzeit von 20 Arbeitstagen 

 

b) Bei Einbau von Sonderfedern in bereits vor Ort eingebaute Fenster wenden Sie sich bitte an den  

VELUX Service: 

• Telefon 01806/33 33 99 (0,20 Euro pro Verbindung aus dem Festnetz, maximal 0,60 Euro pro 

Verbindung aus den Mobilfunknetzen) 

• E-Mail: service-auftrag@velux.de 

• Auftragserteilung unter www.velux.de/service  

 

Weitere Fachinformationen und Unterlagen  

erhalten Sie über unseren Internetauftritt www.velux.de  
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